3SH1.5-70/24V

Caudal maximo 1,6 m3/h, Altura max. 60 m. Impulsion %” Helicoidal 0,3 CV
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Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 150 200 | 250 | 300 | 3%0 400
Altura (m) Caudal (I/min)
1 23 25 27 27 27 27 27
10 16 21 26 26 26 26 26
20 10 15 21 23 25 25 25
30 5 10 15 19 23 23 23
40 10 14 18 20 22
50 5 9 12 16 20
60 5 8 12 14
Panel
Power (W) Vimp (V) Voe (V) Paneles recomendados®
330 37,5 46,8
Voltaje Entrada (Vmp): 20V-40V (Voc max= 48 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia  Caudal max. Altura max.
/8 84 Kg 04 m 3" 0,3 kW 1,6 m*/h 60 m

* No superar en combinacidn de string el valor Voc max.
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3SH1.5-80/48V

Caudal maximo 1,6 m3/h, Altura max. 80 m. Impulsion %” Helicoidal 0,5 CV
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30 =500 W
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0
0 5 10 15 20 25 30
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 200 300 | 400 | s00 | 600 700
Altura (m) Caudal (1/min)
0 23 27 27 27 27 27 27
10 16 26 26 26 26 26 26
20 10 21 25 25 25 25 25
30 5 15 23 23 23 23 23
40 10 18 22 22 22 22
50 5 12 20 20 20 20
60 8 14 19 19 19
70 3 6 14 18 18
80 4 9 13 16
Panel Panel dados*
Power (W) Vimp (V) Voe (V) aneles recomendados
330 375 46,8 2
Voltaje Entrada (Vmp): 40V-76V (Voc max= 96 V)
O Impulsién Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia  Caudal max. Altura max.
2 84Kg 04 m 3" 0,6 kW 1,6 m*/h 80 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.



3SH1.5-110/72V

Caudal maximo 1,6 m3/h, Altura max. 110 m. Impulsién %” Helicoidal 0,75 CV

120
100
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T —500 W
e 600 W
40 —700 W
— 800 W
N\ — 900 W
20
\
0
0 5 10 15 20 25 30
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 [ 200 [ 300 [ 400 [ 500 [ 600 700 | 800 | 900
Altura (m) Caudal (I/min)
0 23 27 27 27 27 27 27 27 27
10 16 26 26 26 26 26 26 26 26
20 10 21 25 25 25 25 25 25 25
30 5 15 23 23 23 23 23 23 23
40 10 18 22 22 22 22 22 22
50 5 12 21 21 21 21 21 21
60 8 14 19 20 20 20 20
70 3 6 14 18 19 20 20
80 4 9 13 16 18 19
90 4 9 15 16 18
100 4 11 13 16
110 5 9 12
Bancl Paneles recomendados*
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5 46,8 3
450 42,1 50,5 2
Voltaje Entrada (Vmp): 65V-110V (Voc max= 150 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
" 84 Kg 04 m 3" 0,9 kW 1,6 m*h 110 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.
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3SH1.5-160/96V

Caudal maximo 1,6 m3/h, Altura max. 140 m. Impulsién %” Helicoidal 1 CV

160
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T —700 W
60 ——800 W
900 W
40
w1000 W
20 1100 W
— 1200 W
0
0 5 10 15 20 25 30
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
Altura (m) Caudal (I/min)

1 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
10 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
20 10 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
30 5 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
40 9 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22
50 5 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21
60 8 14 18 20 20 20 20 20 20 20
70 3 6 14 18 19 20 20 20 20 20
80 4 9 13 16 18 19 19 19 19
90 4 9 15 16 18 18 18 18

100 4 11 13 16 16 16 16
110 5 9 12 12 12 12
120 9 11 11 11
130 8 10 10 10
140 5 8 9
Panel Paneles recomendados*®
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5 46,8 3
450 42,1 50,5 2
Voltaje Entrada (Vmp): 65V-110V (Voc max= 150 V)
O Impulsién Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia Caudal mix. Altura max.
" 84 Kg 04 m 3" 1,2 kW 1,6 m*h 140 m

* No superar en combinacidn de string el valor Voc max.



Q ziri

3SH2-60/48V

Caudal maximo 2 m3/h, Altura max. 60 m. Impulsion %” Helicoidal 0,5 CV

80
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50 — 100 W
© 200 W
E 40
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=500 W
20 —— 600 W
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 200 | 300 | 400 500 600
Altura (m) Caudal (I/min)
1 27 34 34 34 34 34
10 18 33 33 33 33 33
20 9 31 31 31 31 31
30 17 27 29 29 29
40 9 18 27 27 27
50 3 11 17 25 25
60 6 11 18 23
Panel
Paneles recomendados®
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5 46,8 2
Voltaje Entrada (Vmp): 40V-76V (Voc max= 96 V)
O Impulsién Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
ya" 84Kg 04 m 3" 0,6 kW 2 m*/h 60 m

* No superar en combinacién de string el valor Voc max.




3SH2-86/72V

Caudal maximo 2 m3/h, Altura max. 80 m. Impulsion %” Helicoidal 0,75 CV

H (mca)

90
—100 W
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200 W
70
300 W
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400 W
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—500 W
40
— 600 W
30
—700 W
20 — 800 W
10 ——900W
0
0 10 20 30 40 50
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 | 200 [ 300 | 400 | 500 [ 600 | 700 [ 800 | 900
|Altura (m Caudal (I/min)
0 27 34 34 34 34 34 34 34 34
10 18 33 33 33 33 33 33 33 33
20 9 31 31 31 31 31 31 31 31
30 17 28 29 29 29 29 29 29
40 9 18 27 27 27 27 27 27
50 3 11 17 25 25 25 25 25
60 6 11 18 23 23 23 23
70 5 11 17 21 21 21
80 4 10 16 18 18
Panel
%
Power (W) Vimp (V) Vo (V) Paneles recomendados
330 37,5 46,8 3
450 421 50,5 2
Voltaje Entrada (Vmp): 65V-110V (Voc max= 150 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
" 84 Kg 0,4 m 3" 0,9 kW 2 m*/h 80 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.




3SH2-110/96V

Caudal maximo 2 m3/h, Altura max. 110 m. Impulsion %” Helicoidal 1 CV
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T =700 W
20 ——800W
N\ 900 W
20 X 1000 W
—— 1100 W
0 — 1200 W
0 10 15 20 25 30 35 40
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 [ 200 | 300 | 400 | 500 [ 600 | 700 | 800 | 900 [ 1000 | 1100 | 1200
Altura (m) Caudal (1/min)
1 23 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
10 18 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
20 9 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
30 17 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29
40 9 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27
50 3 11 17 25 25 25 25 25 25 25 25
60 6 11 18 23 23 23 23 23 23 23
70 5 11 17 21 21 21 21 21 21
80 4 10 16 18 19 19 19 19
90 4 11 14 15 16 18 18
100 5 9 13 13 14 14
110 2 7 10 12 12
L Paneles recomendados*
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5 46,8 3
450 42,1 50,5 3
Voltaje Entrada (Vmp): 80V-150V (Voc max= 180 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
%" 84Kg 04 m 3" 12 kW 2 m*/h 110 m

* No superar en combinacién de string el valor Voc max.
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3SCP1-60/48V

Caudal maximo 3,3 m3/h, Altura max. 60 m. Impulsion 1%” Centrifuga 0,5 CV

60
50
40 =100 W
T ——200W
€ 30
ot 300 W
20 400 W
=500 W
10
\ 600 W
0
0 10 20 30 40 50 60
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 200 300 | 400 | 500 600
Altura (m) Caudal (I/min)
2 26 37 45 50 53
10 6 13 27 41 46 49
20 8 21 33 39 42
30 13 23 32 37
40 14 23 28
50 8 25
Panel
Paneles recomendados*
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5 46,8 2
Voltaje Entrada (Vmp): 40V-76V (Voc max= 96 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
1" 85Kg 0,62 m 3" 0,6 kW 33 m’/h 60 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.




3SCP1-120/96V

Q ziri

Caudal maximo 3,6 m3/h, Altura max. 120 m. Impulsién 1%” Centrifuga 1 CV

120
100
80 —200 W
8 400 W
£ 60
T — 600 W
40 800 W
— 1000 W
20 — 1200 W
0
0 20 40 60 80
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
200 400 600 | 800 1000 1200
Altura (m) Caudal (I/min)
2 33 42 49 54 57 58
10 26 39 46 51 55 57
20 19 33 42 47 52 53
30 7 28 37 43 46 49
40 20 31 39 43 45
50 9 26 33 39 41
60 19 29 34 36
70 8 20 28 30
80 16 23 25
90 6 18 20
100 5 13
HITGL Paneles recomendados*
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 37,5
450 42,1
Voltaje Entrada (Vmp): 80V-150V (Voc max= 180 V)
O Impulsién Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
1" 88 Kg 0,72 m 3" 1,2 kW 3,6 m*/h 120 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.




3SCP2-52/48V

Caudal maximo 4,8 m3h. Altura méax. 54 m. Impulsién 1%” Centrifuga 0,5 CV

H (mca)
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5 —600 W
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0 20 40 60 80 100
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
100 200 300 | 40 [ 500 600
Altura (m) Caudal (I/min)
0 44 56 63 69 75 80
10 28 45 55 63 69 74
15 35 47 56 63 69
20 19 37 48 56 63
25 22 39 49 55
30 25 38 47
35 24 38
Panel "
Power (W) Vmp (V) Voc (V) Paneles recomendados
330 37,5 46,8 2
Voltaje Entrada (Vmp): 40V-76V (Voc max= 96 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
1" 10Kg 0,59 m 3" 0,6 kW 4,8 m*/h 54 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.



3SCP2-86/96V

Q ziri

Caudal maximo 4,4 m3h. Altura méax. 86 m. Impulsién 1%” Centrifuga 1 CV

90
80
70
= 60 —200W
o
E 5o —— 400 W
T
40 — 600 W
30 800 W
20 — 1000 W
10 ——1200 W
0
0 40 60
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
200 400 600 [ 80 [ 1000 1200
Altura (m) Caudal (I/min)
2 39 52 59 66 72 74
10 32 49 53 64 69 72
20 21 41 48 58 64 68
30 31 41 53 62 61
40 20 33 50 57 55
50 23 43 50 50
60 11 36 44 44
70 28 40 39
80 17 29 32
Panel Paneles recomendados*
Power (W) Vmp (V) Voc (V)
330 46,8
450 50,5
Voltaje Entrada (Vmp): 80V-150V (Voc max= 180 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia ~ Caudal max. Altura max.
1" 88Kg 0,72 m 3" 1,2 kW 44 m*/h 86 m

* No superar en combinacion de string el valor Voc max.




3SCP3-55/96V

Caudal maximo 7,5 m3h. Altura max.
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0 20 40 60 80 100 120 140
Q (I/min)
Potencia de entrada (W)
200 400 600 | s0 | 1000 1200
Altura (m) Caudal (I/min)
2 69 91 106 117 120 125
10 56 81 99 112 116 119
20 17 65 75 91 98 103
30 54 58 71 77 86
40 38 42 54 60 75
50 29 40 44 56
Panel
Power (W) Vimp (V) Voe (V) Paneles recomendados®
330 37,5 46,8 3
450 2.1 50,5 3
Voltaje Entrada (Vmp): 80V-150V (Voc max= 180 V)
O Impulsion Peso neto Longitud Bomba O Bomba Mix Potencia Caudal max. Altura max.
1" 8,8 Kg 0,88 m 3" 12 kW 7,5 m*/h 55m

* No superar en combinacién de string el valor Voc max.

55 m. Impulsién 1%4” Centrifuga 1 CV



